
恢复出厂设置-通过通断电

连续开关驱动器的电源6次 (每次通电后灯亮起即
断电、每次断电后保持5秒以上再通电)，灯将慢
速闪烁；
驱动器的配网信息被清除，可重新添加。

尚未加入网络的 ZigBee 模式驱动器，每30秒左右会自动
尝试加入网络。如入网成功，灯会慢速闪烁，否则会快
速闪烁。

ZigBee 模式指示灯说明
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连接电源应选用单芯线，禁止使用多芯线。（图1）
所用电线的线径范围应为0.75-1.5平方。（图2）
剥线长度须在7-8mm之间。（图2）
接线完成后，金属部分禁止裸露在外，不得超出接线
端子。（图3）
拧完螺丝后，建议拔拉测试电线牢固性。
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请严格遵循操作规范，由专业人员安装。

安装注意事项

1.

2.

安装之前，请务必确认已切断电源，以防触电；

连接驱动器的电线与直流电源；

连接双色温灯具时：

C- 端子接冷光线，W- 端子接暖光线，+ 端子接正极。

A.

将灯连接好，再将灯安装到位。3.

B. 连接只调光灯具时：
正极接 Vcc+ 端子，负极任意选择 C- 端子或 W- 端子。

如未自动发现设备，请按照第6或7页说明重置设备。
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将旋钮靠近要复位的驱动器；
快速按旋钮按键6次，第6次长按5秒，直到灯具开始
闪烁；
保持按住按键5秒，直至灯具快速闪烁；
驱动器的配网信息被清除，可重新添加。

恢复出厂设置-通过旋钮开关

产品名称       精卫调光驱动

产品型号       DIM003                      

产品尺寸       146x47x24mm

工作电压       24~48V 

输出电压       24~36V 

输出电流       4A Max

工作温度       -10~50°C

工作湿度       10~90%

额定功率       100W                                 

产品重量       138g

执行标准       GB7000.1, GB7000.22, GB/T 17743
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精卫100W调光驱动器说明书
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