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指示灯

指示灯
 状态

绿灯快速闪

绿灯慢速闪

红灯中速闪

正在连接附近的家庭中心

连接家庭中心成功

连接家庭中心失败

（每秒闪10下）

（每2秒闪1下）

（每秒闪4下）

指示灯状态说明产品介绍

底   座

旋   钮

指示灯

1 2 4 5

下载客户端

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕
在家APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指
引添加小燕旋钮开关。              

1. 进入小燕在家 APP “添加设备”页面；
2. 约 3 秒后，APP 显示找到新设备。

1. 进入小燕在家 APP ”添加设备”页面；
2. 按住旋钮开关 8 秒，开关闪烁 3 秒后，APP 显示找

添加新设备 重添加设备

3012：

发现一个新设备

正在扫描新设备

请长按设备的按键

添加

3012：

添加设备

添加设备

正在扫描新设备

请长按设备的按键

场景 设备 消息 我的

Android

3012：

设备 添加设备

添加设备

场景 设备 消息 我的

iOS

3012：

家庭

连接其他设备

取消

添加HomeKit配件

添加其他设备
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*
*

*

旋钮开关支持左、右旋转、单击、双击等执行条件；
旋钮开关同时控制窗帘电机、灯光、开关、音响等
多个设备。
旋钮开关自动化类型说明：

设置自动化

2798-01

小燕旋钮开关 (型号: TERNCY-SD01) 小巧圆润，集强
大操控力于一身。小燕旋钮开关在手，就能指挥窗帘
开合、改变灯光色温与亮度、调整音量大小、控制设
备开关，轻松实现一对多的远程操控，享受智慧联动
的未来生活。

*   小燕旋钮使用ZigBee 3.0 无线通讯协议。

a. “时间表”类型自动化适用于为某特定时间点设置指令；
b. “倒计时”类型自动化适用于为在一段倒计时后执行某项

c. “如果…就…”类型自动化适用于执行自定义的指令。

安装示意图

1. 打开旋钮开关电池槽，安装纽扣电池。撕下底座背胶，

2. 将装入电池的旋钮固定在底座上。
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1. 进入小燕在家 APP “自动化”页面，选择“新建自动

2. 根据执行方式，选择自动化类型（以“如果…就…”

设置自动化

进入“当”的添加页，添加执行条件；
进入“就”的添加页，选择执行动作；
为自动化命名，便于在“自动化”页面轻松找到。

类型为例）

化”；

1
2
3

到设备。
指令；

3012：

发现一个新设备

正在扫描新设备

请长按设备的按键

添加

3012：

添加设备

添加设备

正在扫描新设备

请长按设备的按键

场景 设备 消息 我的

Android

3012：

设备 添加设备

添加设备

场景 设备 消息 我的

iOS

3012：

家庭

连接其他设备

取消

添加其他设备

2798-01

新建自动化

场景 设备 自动化 我的

3012：

自动化

新建自动化

3012：

新建自动化

如果..就..

3012：

新建自动化

当：
满足下列所有条件

添加

添加

添加

下一步

3012：

时间表

05:29:58

3012：

定时器
3012：

新建自动化
时间 10:30

重复 每周一

名称 打开窗帘

添加

当：
满足下列所有条件

添加

添加

3012：

新建自动化

就：
执行下列动作

添加

3012：

新建自动化

就：
执行下列动作

名称

3012：

新建自动化

添加自动化名称

定时器结束后就
执行下列动作

当：
满足下列所有条件

就：
执行下列动作

每周一的10:30就
执行下列动作

a. b. c.

添加HomeKit配件

将旋钮帖装在所需位置。



应用场景
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应用场景
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应用场景

联系我们
在线客服：http://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
制造厂商：上海小燕科技有限公司
地       址：上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

官方微信

应用场景

2. 改变灯光亮度

添加“如果…就…”类型自动化，在条件部分选择左、
右旋转，执行部分选定所要控制的灯光亮度，就能
在来回旋转间，改变灯光的亮度。

3. 左右音量大小

添加“如果…就…”类型自动化，在条件部分选择向
左、右旋转，执行部分选定所要控制的音量，就能
让音量大小随旋钮开关的旋转而改变。

4. 控制设备开关

添加“如果…就…”类型自动化，设置“单击”或“双击
”条件，并在执行部分选择所要控制的设备，就能控
制电源开关。

1. 让窗帘自然开合

添加“如果…就…”类型自动化，在条件部分选择左、
右旋转，执行部分选定所要控制的窗帘，就能轻松
实现窗帘流畅自然的开与关。

3012：

设置旋转条件

卧室的旋钮开关

旋转方式 左旋

任意旋转角度

注意事项一

注意事项二

1. 请勿将产品浸泡或清洗；
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境；
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

Home Center is required to enable Smart Dial to work 
with HomeKit technology. See http://www.xiaoyan.io for 
more details.

小燕旋钮开关
使用说明书

3012：

新建自动化

当：满足下列所有条件

就：执行下列动作

左旋
卧室的旋钮开关向右旋转

卧室的窗帘 打开

3012：

设置旋转条件

卧室的旋钮开关

旋转方式 左旋

任意旋转角度

3012：

新建自动化

当：满足下列所有条件

就：执行下列动作

左旋
卧室的旋钮开关向右旋转

卧室的灯 调亮

3012：

设置旋转条件

客厅的旋钮开关

旋转方式 左旋

任意旋转角度

3012：

新建自动化

当：满足下列所有条件

就：执行下列动作

左旋
客厅的旋钮开关向右旋转

音响音量 调大

3012：

设置旋转条件

客厅的旋钮开关

单击按键

3012：

新建自动化

当：满足下列所有条件

就：执行下列动作

左旋
单击客厅的旋钮开关

客厅插座 关闭


